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Quienes Somos:

*Somos un grupo de personas con la voluntad de lograr grandes cosas, que pensamos que no hay
imposibles.

*Miramos al mundo y decimos por que no.

*Somos un grupo de personas que vencemos retos, superamos expectativas y logramos objetivos.
*Somos un grupo de personas que entregan su corazon en lo que hacemos.

*Somos un grupo de personas que desempefiamos de manera extraordinaria un trabajo ordinario.

*Somos GRUPO GIEZI

Nuestro objetivo:

*Estamos aqui para dar soluciones integrales, eficientes y efectivas a nuestros clientes.

*Proveemos una nueva cultura de prevencion y seguridad a través de la Proteccion Civil con una vision
estratégica y novedosa.

¢Hacia a donde vamos?

*Ser el principal proveedor de soluciones integrales en materia de proteccion civil y equipos contra

incendio.
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BASURA
APAPEL nu UIDOS G EQUIPO ﬁ METALES GRASAS Y
MADERA GRASAS ELECTRICO COMBUSTIBLES ACEITES VEGETALES
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H AGENTE APLICACION ACTUACION | OPERACION
U Recomendado para sofocar
M fuegos TIPO A. Su funcién es Por enfriamiento
E AGUA actuar internamente sobre el Deggarga pal
AR : sy presion de aire
D fuego. Por ninglin motivo es humedecimiento
o recomendable para fuego Tipo C.
S Recomendado para sofocar
ESPUMA ftfjegos ;IFfO 3 actia SOer el | Por enfriamiento Descarga por
; uego dejando una capa de y presion
MECANICA espuma que evite la reignicion. sofocacion acumulada de aire
No aplicar en fuegos Tipo C.
Recomendado para sofocar
fuegos TIPO K, su funcion es Descarga por
POTASIO ifn i Por 6
por saponificacion, absorbe el Py e presion
HUMEDO calor y hace una capa de saponificalign acumulada de aire
espuma.
S AGENTE APLICACION ACTUACION OPERACION
E Recomendado para sofocar Por
C FOSFATO fuegos TIPO A-B-C. Su inhibicion de
(o) MONOAMONIACO apariencia es polvo con reaccion en
S excelente fluidez cadena
Recomendado para sofocar P
BICARBONATO fuegos TIPO B-C. Su il o 3
DE componente activo es el UTALIIONCS
SODIO bicarbonato de sodio, extingue reac;lon 0 Descarg? por
liquidos combustibles inflamables tacena Plre;log .
acumulada de aire
Recomendado para sofocar o cartucho de gas
SALES fuegos TIPO B.-C. Su l o Por
POTASIO . componente activo es e mhlblqon de
bicarbonato de potasio, extingue reaccion en
PURPURA K liquidos combustibles inflamables. cadena
Su apariencia es polvo fino
Recomendado para sofocar
POLVOS fuegos TIPO D. Es dificil extincion | Por sofocacion
ESPECIALES de grandes temperaturas
G| AGENTE |  APLICACION  |ACTUACION | OPERACION |
IS\ Recomendado para sofocar
4 fuegos TIPO B-C. Se recomienda
BIOXIDO : e » Descarga gas
E ara equipos electronicos Por sofocacion | . 550
0o DE CARBONO i liqu?doz combustiblles i it coniigy i
S e inflamables
(o] Recomendado para sofocar Por
S fuegos TIPO A-B-C. Es aceptado inhibicion de s
HFC-236-FA como una alternativa de halén reacciéon en Gomphimide
para proteger el medio ambiente cadena
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COMO SE INICIA UN FUEGO

Un fuego de inicia cuando existe combinacion de tres elementos: Combustible, oxigeno y calor, que en conjunto y en perfecto equilibrio en su
combinacion, originan la reaccion quimica en cadena, que conocemos como fuego o llama (cuarto elemento).

Laimportancia de los equipos contra incendio, durante su aplicacion, es que interfieren en cualquiera de estos elementos, a base de sofocacién,
desplazamiento, enfriamiento o saponificacion, principalmente.

ELIJA ADECUADAMENTE UN EXTINTOR

Los extintores se diferencian unos de otros, gracias a una serie de caracteristicos, tales como: Agente extinguidor contenido, funcionamiento,
capacidad, tiempo de descarga y alcance.

Para elegir el extintor que mejor cubra sus necesidades le sugerimos tomar en cuenta los siguientes puntos.
-Clasifique el nivel de riego del area a cubrir. BAJO, MODERADO y ALTO.
-Analice el tipo de agente extinguidor mas recomendable en base al riesgo detectado.

-Considere la superficie del area a proteger (dimensiones).
-Elija la capacidad del extintor, tomando en cuenta las dimensiones del lugar.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE EXTINTORES

1. Elextintor esta disefiado para ser utilizado en un conato o fuego incipiente, no es recomendable usarlo en un incendio fuera de control.
2.Recuerde que ante cualquier emergencia es muy importante conservar la calma.

3.Sisabe utilizar el extintor uselo, si no, retirese.

4.Sila llama rebasa su estatura, lo mejor es evacuar el area.

5 Conozcay familiaricese con las instrucciones especificas de operacion que vienen en la etiqueta de su equipo contra incendio.
6.Siempre tome el extintor por el asa 0 manija, manteniendolo en posicion vertical.

/. Evite correr cuando traslade el equipo.

8. Pararealizar la descarga del agente extinguidor, asegurese de mantener la distancia recomendada en su etiqueta.

9. Mantenga una posicion a favor del viento, evitando dar la espalda al fuego.

10. Una vez apagado el fuego, asegurese de remover los escombros para detectar que no halla brasas y/o residuos que pudieran reiniciarlo
nuevamente.

11. Ventile inmediatamente el area para remover los humos, gases o vapores generados por el fuego. en el caso de agentes halogenados es
importante la ventilacion, ya que desplazan el oxigeno.

12. Le recomendamos verificar periddicamente que su equipo contra incendio se encuentre en optimas condiciones para ser utilizados en
cualquier momento. si tuviera alguna duda, respecto a su mantenimiento y condiciones que se encuentra, reportelo o llames a su proveedor.

13. En el caso de fuego de cocina (grasas o aceites), evite el uso directo del agua, debido a que puede provocarle quemaduras por la reaccion
generada.

14. En tanto, en fuegos eléctricos, nunca utilice un extintor de agua, porque puede generar una descarga eléctrica al usuario. Estos extintores los
puede identificar plenamente por sus cilindros. Son de acero inoxidable o bien, de color blanco.

NOTA: Estas son solo algunas recomendaciones que vale la pena considerar, si tiene alguna duda o desea la informacion, consulte a un

especialista en la materia.
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EXTINTOR-AUTOMOTRIZ
(GIEZI)
/7
Extintor portatil de presion contenida, a base de Polvo Quimico USO: En sus capacidades de 3/4, 1.0 6 2.0 kgs.
Seco (PQfS)' al 75% de fosfato monoamonico . se recomienda para el ramo automotriz:
Cilindro fabricado en lamina calibres 14 rolada en frio ;
Se surte en capacidades de 3/4 1.0, 2.0, 4.5, 6.0, 9.0 6 12 kgs. AUTEFRIBIORELAS, OB RRGHS, €tc.
Acabado en color rojo, pintura en polvo electrostatica (de alta resistencia)
Cumple con: NOM-100-STPS-1994, NOM-104-STPS-2001, A n 0

%

EXTINTORES PORTATILES (PQS)

CAPACIDAD MANOMETRO MANGUERA VALVULA SOPORTE DE PARED ALTURA DIAMETRO ALCANCE MINIMO TIEMPO DE DESCARGA

CERTIFICADO
3/4 kg. 1.2 Sélo Boquilla 3/4" Tipo Abrazadera 33 cms. 7.6 cms. 1.5 Mts. 8-10 seg.
1.0 kg. 12 Sélo Boquilla 3/4" Tipo Abrazadera 37 cms. 7.6 cms. 1.5 Mts. 8-10 seg.
2.0 kg. 1.2 Sélo Boquilla 3/4" Tipo Abrazadera 37 cms. 10.1 cms. 1.5 Mts. 8-10 seg.

[

TELS, Zeami

TRSTRUCCIONES D€ USO.

3/4 kgs. 1.0 kg. 2.0 kg.

Nota: Como un beneficio adicional, a todos nuestros extintores se les aplica un tratamiento fosfatizado,
que los hace mas resistentes a la corrosion.
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EXTINTOR-PORTATIL

(GIEZI)

EXTINTORES PORTATILES DE PQS

USO: En sus capacidades de 4.5, 6.0, 9.0 6 12.0 kgs. se recomienda su uso en:
Oficinas, fabricas, almacenes, bodegas, comercios, estacionamientos, areas exteriores, etc.

EXTINTORES PORTATILES (PQS)

CAPACIDAD MANOMETRO MANGUERA VALVULA SOPORTE ALTURA DIAMETRO ALCANCE MINIMO TIEMPO DE DESCARGA

CERTIFICADO
4.5 kg. 17 ¥2"x 42 cms. Long. 1 Tipo Perno 42 cms. 15.2 cms. 3.0 mts. 8-25 segq.
6.0 kg. 17 ¥2"x 40 cms. Long. 1" Tipo Perno 56 cms. 15.2 cms. 3.0 mts. 8-25 segq.
9.0 kg. 17 ¥2"x 40 cms. Long. o g Tipo Perno 56 cms. 17.7 cms. 3.0 mts. 8-25 seg.
12.0 kg. 17 ¥2"x 51 cms. Long. 5 g Tipo Perno 51 cms. 17.8 cms. 3.0 mts. 8-25 seg.

*También disponibles en la linea Extin-Industry.

il

INSTRUCCIONES DE USO
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[[INSTRUCCIONES DE USO |
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12 kg.

Nota: Como un beneficio adicional, a todos nuestros extintores se les aplica un tratamiento fosfatizado, ﬁ
que los hace mas resistentes a la corrosion.
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(GIEZI)
7
Extintor Unidad Movil de presion contenida, a base de Polvo Quimico Seco (ABC) USO: se recomienda en fabricas, almacenes,
al 75% de fosfato monoamonico. bodegas y areas industriales principalmente.

Cilindro fabricado en lamina calibre 11 rolada en frio.

Se surte en capacidades de 35, 50 6 70 kgs.

Acabado en color rojo, pintura en polvo electrostatica (de alta resistencia)

Manguera con capacidad de descarga de ¥2 y 5 mts. de largo- A n 0

Cuenta con un par de ruedas de goma, tipo carretilla y una en la parte delantera,
W lll%s
- ®

para mayor facilidad en su traslado.
Cumple con: NOM-100-STPS-1994, NOM-104-STPS-2001, NOM-154-SCFI-2005.

CAPACIDAD MANOMETRO MANGUERA VALVULA  ALTURA TOTAL ANCHO TOTAL ALCANCE MINIMO TIEMPO DE DESCARGA
CERTIFICADO

UNIDADES MOVILES (PQS)

35 kg. 17 ¥2"x 5 mts. Long. 1* 97.5 cms. 43 cms. 3.6 mts. 30-60 seg.
50 kg. 17 ¥2"x 5 mts. Long. 1" 113.5 cms. 45 cms. 3.6 mts. 30-60 seg.
70 kg. 17 ¥2"x 5 mts. Long. 1" 116 cms. 50 cms. 3.6 mts. 30-60 seg.
3550y 70kgs. 17 ¥2"x 5 mts. Long. 1" 97.5 cms. 113.5, 116 cms. 43, 50 y 50 cms. 3.6 mts. 30-60 seg.

m Nota: Como un beneficio adicional, a todos nuestros extintores se les aplica un tratamiento fosfatizado,
que los hace mas resistentes a la corrosion.
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K-GUARD (MARCA ANZUL) )

Extintor portatil de agente liquido K-GUARD, para fuegos clase K.

Cilindro fabricado en acero inoxidable , acabado espejo.

Se surte en capacidad de 6.0 litros.

Garantia de 6 afos.

Cumple con NOM-100-STPS-1999, NOM,104-STPS-1994.

Cumple con los nuevos requisitos contra incendios de la clase K

(elementos combustibles de cocinado) de la norma NFPA 10.

aprobacion UL.

recomendado para uso en cocinas de restaurantes, hospitales, escuelas, hoteles,
residencias de la tercera edad, aeropuertos, freidoras, planchas, parrillas,
salamandras, campanas, estufas, etc.

Se utiliza como respaldo de un sistema automatico de supresion de incendios.

A B ©
A [

EXTINTOR PARA FUEGOS DE METALES COMBUSTIBLES “CLASE D”
MARCA AMEREX

Extintor portatil de presion contenida a base de Polvos Quimicos.

Cilindro fabricado en acero durable. Todas las valvulas son de metal.

acabado en pintura amarilla, muy resistente a la corrosion (clase D)

MODELO B570, contiene una mezcla de cloruro de sodio en polvo seco como agente extintor.

El calor del fuego causa que se solidifique y forma una costura excluyendo el aire

y disipando el calor del metal encendido. Los fuegos de metales que involucran el magnesio,

sodio (derrames a granel), aleaciones de sodio, potasio, uranio y aluminio polvorizados

pueden ser controlados y extinguidos por este extintor original.

MODELO B571, contiene un agente extintor de cobre, especialmente desarrollado para la

Marina de los Estados Unidos para combatir fuegos de litio, con cualquier otra aleacion de litio.

El compuesto de cobre sofoca el fuego y provee un excelente disipador para eliminar el calor del fuego.
El polvo de cobre se ha encontrado ser superior a todos los otros agentes extintores de fuego para uso con litio.

A B ©

b

CLEAN GUARD NO MAGNETICO F 36 (MARCA ANZUL) )

Extintor portatil No Magnético de Agente Limpio FE13NM Cleanguard, para fuegos Tipo ABC
Cilindro fabricado en acero inoxidable completamente no magnético.

Se surte en capacidad de 13 libras.

Cumple con NFPA 10 y aprobacion UL.

Recomendado para uso en equipos de alto valor, que generen radiacion rayos X, como:
Equipos de tomografia, resonancia magnética, ultrasonido, etc.

no conductivamente eléctrico.

Valvula, manguera y boquilla no magnética.

o,
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EXTINTORES-AUTOMATICOS

(GIEZI)
HALOTRON (MARCA AMEREX) )

Extintor de presion contenida, a base de Halotron

(agente limpio carbén Hidroclorofluoro descargado como un liquido
de evaporacion rapido que no deja residuos).

Cilindro fabricado y probado por los estandares ANSI/UL.

Ses surte en capacidades de 1.4, 2.5, 5, 11 6 a5 libras.

Se recomienda en areas que antes estaban protegidas por extintores
de Haldén 1211, tales como cuartos de computadoras, instalaciones
telefonicas, area de almacenamientos de datos, oficinas (para proteccion
de equipos sensitivos electronicos), botes, lanchas y vehiculos.
Maxima visibilidad durante la descarga.

No provoca conductividad de electricidad, no produce choque
térmico o estatico.

[ =
=
‘50

CLEANGUARD (FE-36) MARCA ANSUL )

Extintor de presion contenida, a base de agente FE-36

Cilindro fabricado en lamina calibre 16.

Sustituye al gas halén, siendo un agente limpio eléctricamente no conductor
que no contamina ni dafa a las personas, excepcionalmente eficaz.

En sus capacidades de 2.5 6 5.00 libras, es eficiente solo para fuegos de clase BC.
En sus capacidades de 9.0 6 13.0 libras, extingue los tres tipos de fuego ABC.
Listado en UL y ULC.

Cleanguard esta homologado por el cuerpo de guardacostas de E.U.

y la agencia de aviacion federal (FAA) para su uso a bordo de aviones
comerciales y civiles, como sustituto de los extintores de halén 1211.
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EXTINTORES AUTOMATICOS

EXTINTORES AUTOMATICOS CON DETECTOR DE HUMO

EXTINTOR AUTOMATICQ
CONTIENE: HFC-236.Fa
caraconn o]

f2T . mom

T

EXTINTOR AUTOMATICO
CONTIENE: HFC-236-Fa
chmcinas Py

f87  mdB

i

EXTINTOR AUTOMATICG
CONTIENE: HFC-236.FA

EXTINTOR AUTOMATICO
CONTIENE: HFC-236-Fa
Carncions G

joa]r:] )

AE g g
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Extintor automatico de presion contenida, a base de haxafluoropropano (HFC-236-FA) A n e
Recipiente fabricado en lamina calibre 14, incluye Spliker (detonador) y rociador
de bronce, que se acciona automaticamente a temperaturas que sobrepasen los 57°C. Py
Se surte en capacidades de 4.5 6 6.0 kgs. (ABC). ' n L&"&
Su colocacién es basicamente en el techo, a una altura maxima de 3 metros. Su Sex - &
cobertura de area varia, segun la capacidad del extintor.

] Acabado en colo verde, pintura en polvo electrostatica ( de alta resistencia)
Cumple con NFPA 10.
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WATER MIST (MARCA AMEREX) )

Extintor portatil a base de agua Destilada o De-lonizada

la cual, al carecer de minerales no conduce electricidad al operarlo. A e
Cilindro fabricado en acero inoxidable y libre de soldaduras.

acabado en pintura blanca-antiséptico (facil de limpiar por dentro y por fuera). -

Se surten en capacidades de 6 6 9.5 litros. ‘ L&'\
No produce choque térmico, ni estatico.

Combate tipo de fuego clase A (material que deja ceniza) y riesgos potenciales de
clase C (equipo eléctrico).

Manufacturado y probado por los estandares ANSI/UL.

Ideal para usarse en. Hospitales, bibliotecas, bancos, museos, instalaciones

de telecomunicaciones, etc.

EXTINTOR DE AGUA A PRESION )

Extintor portatil de presion contenida, a base de agua. A

Cilindro fabricado en lamina de acero inoxidable acabado en espejo.

Se surte en capacidades de 10 litros.

Combate tipo de fuego clase A.

No es toxico, son la alternativa nimero uno para los fuegos ocasionados por
materiales combustibles.

Cumple con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-103-STPS-1994.

Cuenta con aprobacién UL

EXTINTOR DE AGUA AFFF (MARCA ANSUL) )
Extintor portatil de presion contenida a base de AFFF, al 3% para
hidrocarburos y al 6% para fuegos con base alcohol. BASURA
Cilindro fabricado en lamina de acero inoxidable acabado en espejo. Amnem

Se surten en capacidades de 10 litros

Combate tipo de fuego clase AB.

Cumple con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-103-STPS-1994.
Cuenta con aprobacién UL.
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EXTINTORES-CO2

(GIEZI)

EXTINTORES PORTATILES DE C02 (MARCA ANSUL)

UNIDAD MOVIL (CO2)

USO: Se recomienda para aplicarse en equipos eléctricos,
liquidos inflamables y lugares donde la limpieza es un factor
importante (no deja residuos).

Extintor portatil de presion contenida, a base de Bioxido de Carbono

para tipos de fuego BC

Cilindro fabricado en aluminio de una sola pieza.

Equipado con corneta de descarga de polietileno de alta densidad

(no conductor eléctrico)

Se surte en capacidades de 5, 10, 15, 6 20 libras.

Cumple con las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-102-STPS-1994/PEMEX A-VII-10

a o
Cumple com Normas NFPA 10/ UL 154.
Garantia de 6 afos. ':‘!‘.

CAPACIDAD MANGUERA ALTURA DIAMETRO ALCANCE MiNIMO TIEMPO DE DESCARGA
5 libras Tubo de descarga con brazo 46.40 cms. 18.4 cms. 1.8 mts. 10 segq.
10 libras 5/16" alta presion x 36 de longitud 52.7 cms. 27.8 cms. 1.8 mts. 10 seg
15 libras 5/16" alta presion x 36 de longitud 69.2 cms 27.8 cms. 1.8 mts. 11 segq.
20 libras 5/16" alta presion x 36 de longitud 69.9 cms.. 30.5 cms. 1.8 mts. 13 segq.

UNIDAD MOVIL (CO2)

USO INDUSTRIAL: Se recomienda para lugares com: Plantas industriales,
centros de computo, subestaciones, museos, galerias de arte, hospitales, etc.

Extinto Unidad Movil de presion contenida, a base de Bioxido de Carbono para tipos de fuego BC
Cilindro fabricado en aluminio de una sola pieza.
Se surte en capacidades de 5 ¢ 100 libras.
acabado en color rojo, pintura en polvo electrostatica horneada.
Manguera de Neopreno de alta presion de ¥z x 5 mts.
s 3 Corneta de descarga de polietileno de alta densidad (no es conductora de electricidad)
Equipado con carro transportador con manubrio y ruedas de goma, tipo carretilla.

50 Lbs.

CAPACIDAD MANGUERA VALVULA ALTURA DIAMETRO ALCANCE TIEMPO DE
MINIMO DESCARGA

50 libras  ¥2"x 5 cms. de Long.  Tipo REGO de alta presion 130 mts. 43 cms. 3.0mts.  30-60 seg.
100 libras  ¥2"x 12 cms. de Long. Tipo REGO de alta presion 130 mts. 86 cms. 3.0mts.  30-60 seg.
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EXTINTORES-LIMPIOS

(GIEZI)
EXTINTORES PORTATILES (HFC-236-FA)

USO: En sus capacidades de 1.0 6 2.0 kgs. es eficiente
sélo para tipos de fuego BC.

Recomendable para usarse en equipos de computo,
consultorios y lugares donde la limpieza es fundamenta
(no deja residuos).

A o

1kg. 2 kg.

USO: En sus capacidades de 1.0 6 2.0 kgs. es eficiente
solo para tipos de fuego ABC.

Recomendable para usarse en equipos de computo,
consultorios y lugares donde la limpieza es fundamental
(no deja residuos).

4.5 kg.

6 kg.

Extintor portatil de presion contenida, a base de hexafluoropropano (HFC-236-FA), agente limpio sustituto del gas Halon.
Cilindro fabricado en lamina de acero al carbon de capada rolada en frio, calibre 14.

Probados hidrostaticamente al 100%.

Se surte en capacidades de 1.0, 2.0 kgs. (BC) y 4.5 6 6.0- (ABC)nto de la ldmina a base de fosfato de fierro para la limpieza de su superficie, mejorando la

adherencia del recubrimiento.

Acabado en color rojo, pintura en polvo electrostatica (de alta resistencia).
Valvula de laton forjado que permite alta resistencia corrosiva, con 6 rrings compatibles con el agente para evitar fugas-
Manguera de descarga probada hidrostaticamente para evitar fugas durante su operacion, permitiendo el aislamiento térmico.

EXTINTORES PORTATILES (HFC-236-FA)

Cumple con NFPA 10.

CAPACIDAD MANOMETRO MANGUERA VALVULA
CERTIFICADO
1.0 kg. 12 Sélo boquilla 17
2.0 kg. 12 Sélo boquilla 1"
4.5 kg. : LA ¥2"x 30 cms. Long. 1?
6.0 kg. 12 ¥2"x 41 cms. Long. 17

SOPORTE
DE PARED
Tipo Perno
Tipo Perno
Tipo Perno
Tipo Perno

ALTURA  DIAMETRO ALCANCE MINIMO TIEMPO DE DESCARGA

38 cms. 7.6 cms. 3.0 mts. 8.30 seg.
38 cms. 10.1 cms. 3.0 mts. 8.50 seg.
45 cms. 15.2 cms. 3.0 mts. 9.40 seg.
55 cms. 15.2 cms. 3.0 mts. 10.30 seg.

Nota: Como un beneficio adicional, a todos nuestros extintores se les aplica un tratamiento fosfatizado,
que los hace mas resistentes a la corrosion.

i1y
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EXTINTORES-AGUA

(GIEZI)

AGUA ESPUMA (AFF)

USO: Excelente alternativa para proteger areas de gasolineras,
almacenes, trasvase de hidrocarburos y derrames pequefos.

Extintor portatil y Unidad Mévil de presion contenida, a base de agente himedo AFFF,
al 3% para hidrocarburos y al 6% para fuego con base de alcohol.

Cilindros fabricados en lamina calibre 14 rolada en frio.

Las unidades Moviles estan equipadas con boquilla de descarga,

generadora de solucion espumante. Fabricadas en calibre 11.

Se surte en capacidades de 9 y 50 litros, respectivamente.

Acabado en colo blanco, pintura en polvo electrostatica (de alta resistencia).

Sus pruebas y alcances estan dentro de los para metros contemplados en la
NOM-103.STPS-1994.

AGUA A PRESION

A 5 4 s S
USO: Recomendado para combatir fuegos originados por materiales &
combustibles comunes, como: Basura, madera, papel, etc. -

Extintor portatil y Unidad Movil de presion contenida, a base de agente himedo Agua a Presion (AP)
Cilindros fabricados en lamina calibres 14 rolada en frio. Unidades Méviles fabricadas en calibre 11.
Se surte en capacidades de 9 y 50 litros, respectivamente.

Acabado en color blanco, pintura en polvo electrostatica (de alta resistencia)

Sus pruebas y alcances estan dentro de los parametros contemplados en la

NOM-103.STPS-1994.

EXTINTORES PORTATIL Y UNIDAD MOVIL (AFFF Y AP)

AGENTE CAPACIDAD MANOMETRO MANGUERA VALVULA ALTURA DIAMETRO ALCANCE TIEMPO DE
CERTIFICADO MINIMO DESCARGA
AFFF 9.0 lt. 12 3/8 x 40 cms. 1% 56 cms. 17.7 cms. 6.1 mts. 50-60 seg.
AFFF 50 lts. 12 ¥2"x 5 mts. i 113.5 cms. 45 cms. 6.1 mts. 60-90 seg.
AGUA A PRESION 9.0 It 12 ¥2"x 40 mts. 15 56 cms. 17.7 c¢ms. 9.0 mts. 60 seg.
AGUA A PRESION 50 lts. 12 ¥%2"x 5 mts. : 113.5 cms. 45 cms. 9.0 mts. 60-90 segq.
@ Nota: Como un beneficio adicional, a todos nuestros extintores se les aplica un tratamiento fosfatizado,
- que los hace mas resistentes a la corrosion.
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UNIDAD MOVIL TOTAL CON CARTUCHO EXTERIOR )

Unidad Movil de presion contenida
a base de PQS Tipo ABC/PQS
Purpura K

Resistencia a la corrosion (opcional) ey
Boquilla normal o de alto flujo ' 4 n I\g’d‘,
Cartucho exterior cargado con Co2 a2 - @

Se surte en capacidades de

150 6 350 libras

Cumple con la norma de
PEMEX A-VIII-10

Listado por UL, ULC, FM y USCG

UNIDAD MOVIL TOTAL CON CARTUCHO EXTERIOR )

Unidad Movil de PQS, con cartucho
exterior.
Cilindro fabricado en lamina 3/16"

Ruedas de goma o de &
carretilla (metal) — 4 n Lg’\\.
Manguera de 15 mts. de alta presion ".“- - @

Cartucho exterior cargado

con nitrégeno

Cumple con la NOM-100-STPS-1994
Se surte en capacidades de

50 6 70 kgs.

Tiempo de descarga:

De 30 a 60 seg.

Alcance de 7.62 mts.

RED LINE MODELO G DE PQS >

Extintor portatil con cartucho exterior, a base de fosfato
monoamonico (ABC); o bien, bicarbonato de
sodio (BC); o bicarbonato de potasio (BC)
Cilindro fabricado en acero al carbon resistente

a la corrosion.

Boquilla normal de descarga de chorro dirigido o
de alto flujo.

Cartucho exterior cargado con Co2

Se surte en capacidades de 5, 10, 20 6 30 libras
Cumple con la Norma PEMEX A-VII-10
Aprobacién UL, ULC, FM y USCG

Recomendado para uso rudo de alto riesgo:
Plantas industriales, plataformas marinas,
tanques de almacenamiento, etc.

DE PQS SEMIAUTOMATICA )
Nota: Su vélvula de accionamiento semlautom{atico sasueA LIGRRDOS HATERAL
y manguera, proporcionan la maxima proteccion contra Au‘f&m nmmuzs Osucmco

riesgos de conatos de incendio. Puede ser operada po

una sola persona. i‘b‘\
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PORTAEXTINTOR CON CENICERO

-Fabricados en ldmina de acero inoxidable , calibre 28, con mica impresa.

-Terminados en acabado: Pulido, Espejo y/o Martillado.

-Se surten en capacidades de 1.0, 2.5, 4.5, 6.0, 6 12 kgs.

-Disponibles con tapa plana o tipo cenicero con arena.

-En el modelo para 15 y 20 libras, la tapa es tipo domo.

-Cuentan con accesorio (casquillo) opcional para cumplir con NOM-002-STPS-2000, para darle altura de 10 cms.
de piso a base extintor, Unicamente para portaextintores cilindricos para extintores de 4.5, 6.0 6 9.0 kgs.

MODELO 1 Portaextintor cilindrico de acero inoxidable , acabado pulido y/o espejo, para extintor de CO2 de 5 libras.
MODELO 2 Portaextintor cilindrico de acero inoxidable , acabado pulido y/o espejo, para extintor de 4.5 a 9.0 kgs.
MODELO 3 Portaextintor cilindrico de acero inoxidable , acabado pulido y/o espejo, para extintor de CO2 de 10 libras.
MODELO 4 Portaextintor cilindrico de acero inoxidable , acabado pulido y/o espejo, para extintor de CO2 de 15 6 20 libras.
MODELO 5 Portaextintor cuadrado de acero inoxidable , acabado pulido y/o espejo, para extintor de 4.5 6 6.0 kgs.
MODELO 6 Portaextintor media luna de acero inoxidable , acabado pulido y/o espejo, para extintor de 4.5 6 6.0 kgs.
MODELO 7 Portaextintor cilindrico de acero al carbon, calibre 28, acabado martillado, para extintor de 4.5 a 9.0 kgs.

Acabado en pintura electrostatica, color negro martillado.

: 30M
GABINETES EN ACERO INOXIDABLE (calibre 22, acabado espejo y/o pulido)
MODELO DESCRIPCION MEDIDA DE GABINETE MEDIDA DE VIDRIO
1 Para extintor de 4.5 y 6.0 kgs. (Modelo con puerta y chapa) 21 x 35 x 72 cms. 57 x 21 cms.
) Para extintor de 9.0 y 12 kgs. (Modelo con puerta y chapa) 23 x 40 x 80 cms. 65 x 26 cms.
30M Empotrar para hidrante CON/SIN cuna 21 x 70 x 88 cms. 78 x 60 cms.

m NOTA: Estos gabinetes se fabrican Unicamente sobre pedido.
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4 EQUIPOS

1 EQUIPO 2 EQUIPOS
6 EQUIPOS
GABINETES PARA EQUIPO DE BOMBERO
MODELO DESCRIPCION MEDIDA DE GABINETE MEDIDA DE VIDRIO
1 EQUIPO Gabinete para UN equipo de bombero 40 x 45 x 180 cms. 151 x 26.5 cms.
2 EQUIPOS Gabinete para DOS equipos de bombero 40 x 67 x 180 cms. 151 x 49 cms.
4 EQUIPOS Gabinete para CUATRO equipos de bombero 40 x 90 x 180 cms. 2 vidrios de 151 x 29.5 cms. c/u
6 EQUIPOS Gabinete para SEIS equipos de bombero 40 x 122 x 180 cms. 2 vidrios de 151 x 45.5 cms. ¢/u
Todos los gabinetes estan fabricados en lamina negra, calibre 24 y 22, para equipo de bombero
Ses surten en acabado primario o en pintura roja electrostatica de alta resistencia.
LNO mduye Vldnko)'. te ti o adic L NOTA: Las medidas de los gabi incluidas en las tablas,
A:cuna para gablnete tlene un:costo acdictonat, corresponden a: Fondo, ancho y altura, respectivamente.

GABINETES PARA EXTINTORES (Empotrar o Sobreponer)

15M 30M 30M 30M-E 30M-E

MODELO DESCRIPCION MEDIDA DE GABINETE MEDIDA DE VIDRIO

15M Empotrar para hidrante CON cuna 21x50x75 cms. 60.5x40 cms.

15M Sobreponer para hidrante CON cuna 21x50x77 cms. 60.5x35 cms.

30M Empotrar para hidrante CON/SIN cuna 21x70x88 cms. 78x60 cms.

30M Sobreponer para hidrante CON/SIN cuna 21x70x88 cms. 71x55 cms. @
30M-E Empotrar para hidrante CON/SIN cuna 21x85x88 cms. 74.5x78 cms.

30M-E Sobreponer para hidrante CON/SIN cuna 21x85x88 cms. 70x71 cms.
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GABINETES PARA EXTINTORES (Sobreponer)

INFANTIL
MODELO DESCRIPCION MEDIDA DE GABINETE MEDIDA DE VIDRIO
INFANTIL Para extintor de 1.0 y 2.5 kgs. (Modelo sin puerta) 15x18x49.5 cms. 40x13.5 cms.
E-1 Para extintor de 4.5 y 6.0 kgs. (Modelo sin puerta) 21.5x29x67 cms. 61x24 cms.
E-2 Para extintor de 9.0 y 12 kgs. (Modelo sin puerta) 23x35x80 cms. 74x30 cms.
1 Para extintor de 4.5 y 6.0 kgs. (Modelo con puertay chapa)  21x35x72 cms. 57x21 cms.
2 Para extintor de 9.0 y 12 kgs. (Modelo con puerta y chapa) 23x40x80 cms. 65x26 cms.
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

MODELO MEDIDAS

MINI 20x20x6 cms.

CHICO 25x30x8 cms.

MEDIANO 30x40x10 cms.

INDUSTRIAL 40x50x12 cms.

-Fabricados en lamina negra, calibre 28.

-Incluye manija de alambre galvanizado y porta candado.

-Proteccion de fosfatizado, resistente a la corrosion.

-Acabado en color blanco, pintura en polvo electrostatica, de alta resistencia
-No incluye medicamentos.

16y
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EN LA PARTE INFERIOR SE SURTEN EN DISTINTOS TAMANOS DE ACUERDO ALAS
NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

KIT DE ALARMA DE PANICO

*Es un sistema de alarma de activacion manual, disefiado para situaciones de
emergencia o de panico generadas en viviendas, establecimientos publicos,
escuelas, etc.

*El mecanismo es activado por parte del usuario, generando una sefal visible y
audible que permite alertar al publico en general, sobre la emrgencia sucitada.
*Incluye bocina (1), estrobo (2), interruptor (39, transformador, CA (4) y bateria CD
para respaldo en ausencia de energia eléctrica (5).

USO: Ideal para escuelas, albergues, centros comerciales, fabricas, almacenes, etc.
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EQUIPOS DE PARA BRIGADISTAS

CASACAS Y BRAZALETES PARA BRIGADISTAS
Fabricados en lona con acabado ribeteado,
rotuladas en impresion de serigrafia.

Bmgé\m\ BngADA Recomendadas para identificaar brigadistas en
COMUNICACH( SN 11T RESCATE ) practicas o conatos de incendio. o
Auxitios  EITRVYTEN Colores y leyendas sugeridos en el Diario Oficial del

Distrito Federal para brigadistas.
Se pueden solicitar pedidos especiales, variando el
color y la leyenda.

CASCOS DE SEGURIDAD CLASE "E" TIPO CACHUCHA
Mod. Industrial)

Fabricado en material termoplastico, resistente al impacto.

Probado en laboratorios de la CFE. Pruebas aplicadas:

a) Prueba de tension eléctrica soportable.

b) Perforacion

Resultados satisfactorios de acuerdo a Normas: NOM-115-STPS-1999 y
NRF-058-PEMEX-2004

Se surte en colores: amarillo, blanco, rojo, verde, negro y naranja.

CINTA ANTIDERRAPANTE
Presentacion de 1"y 2" de ancho x 18 metros de longitud.
Para uso en escaleras.

CINTA DOBLECARA
Presentacion en rollo de espuma de polietileno blanco de 0.8 mm de espesor de ancho y 32.5 cms. de long.
Se recomienda para fijar o pegar sefialamientos de estireno y acrilico en pared.

BANDEROLA FUNDA PARA UNIDAD MOVIL

Fabricadas en tela vinil, rotuladas en impresion de serigrafia.
Se recomienda su uso en exteriores para proteger del medio
ambiente a unidades moviles de 35, 50 6 70 kgs.

Elaborado en malla de alta vivibilidad color naranja, con bandas
fluorescentes y reflejantes.
Medidas: 45 x 45 cms. con baston de madera de 63 cms.

FUNDA CUBRE EXTINTOR

Fabricadas en tela vinil, rotuladas en impresion de serigrafia.
Se recomienda su uso en exteriores para proteger del medio
ambiente a unidades moviles de 4.5, 6, 9 6 12 kgs.

BANDERIN PARA TRACTOCAMION

Banderin triangular para defensa de tractocamion,
color naranja fluorescente.

Medida: 23 cms. de base x 40 cms. de alto, HIDRANTE
con baston metélico galvanizado 50 cms.
Contiene aaditivos como retardante a la flama
y antienvejecimiento a los rayos solares.

18y

FUNDA PARA HIDRANTE

Fabricadas en tela vinil, rotuladas en impresion de serigrafia.
Se recomienda su uso para proteger instalaciones de hidrantes,
se puede usar en interiores y exteriores.

Tamaiio estandar.
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CINTA ADHESIVA BICOLOR REFLEJANTE

Fabricada en un soporte de PET con adhesivo acrilico de alto tack.

El disefio de la cinta perpendicular es Gtil para aplicaciones de sehalamientos preventivo en area.

de tréfico urbano 6 privado.

Es muy Util para senalizaciones de seguridad de alta visibilidad, dentro del area de construccion, calles
y estacionamientos.

Presentacion en rollos de 1"y 2" de ancho x 45.7 cms. de longitud.

CONOS DE SENALIZACION PARA TRAFICO

Fabricado en PVC, color naranja, altamente flexible
Tres medidas (altura): 45 cms., 71 cms.
Disponible también con reflejante.

CINTAS PARA DELIMITAR AREAS EN PISOS

Fabricadas en vinil PVC, con adhesivo especial

para uso rudo.

Presentacion en rollos de 2" de ancho x 24 metros

de largo.

Colores disponibles: amarillo, amarillo con negro, y rojo.

E———
s
—
e
CINTAS DELIMITADORAS DE AREAS
Fabricadas en polietileno resistente a la intemperie.
Presentacion en rollo de: 305 metros de largo y 3" de ancho.
Leyendas: PELIGRO (rojo), PRECAUCION (amarillo), —
PROHIBIDO EL PASO (amarillo).

CINTA ADHESIVA DE ALTA VISIBILIDAD PARA TRAFICO

Fabricada en EPDM, resistente a altas temperaturas y condiciones climaticas adversas.
Con microesferas de BATIO 3 que permite reflejar la luz hasta un kilometro de distancia.
Recomendado para cajas de trailer, autobuses de pasajeros, tractocamiones y transporte
de carga en general (ideal para identificar estos vehiculos en la noche).

Presentacion en paquetes de 1" de ancho x 45 cms. de longitud con 4 tiras y 2" de
ancho x 45 cms. con 2 tiras.

CHALECO DE VIALIDAD

Elaborados en malla de poliéster fluorescente alta visibilidad
y broche velcro.
Cintas reflejantes en tela poliéster con microesferas de alta reflectividad

Elasticos laterales para ajuste.
Disponible en colores lima, azul y naranja.

Unitalla

CHALECO RESCATISTA

Elaborados en tela gabardina de algodén. CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE
Cintas reflejantes en tela poliéster con microesferas de Elaborados en malla de alta visibilidad,

alta reflectividad. bandas fluorescentes

Disponible en color naranja. y reflejantes.

Unitalla Disponible en colores naranaja y verde.

Unitalla
CHALECO RESCATISTA IMPERMEABLE

Elaborados en tela impermeable.

Cintas reflejantes en tela poliéster con microesferas de
alta reflectividad.
Disponible en colores azul marino y rojo.

Unitalla




COMAND NOMEX IlI

Cubierta exterior NOMEX IIIA con composicién de fibras:

93% Nomex, 5% Kevlar, 2% Antiestatico.

Forro interior desmontable, de stedair 3000 como barrera de humedad,
vapor, liquidos calientes y gérmenes patdgenos.

Forro Aralite NP como barrera térmica.

USO: Bomberos profesionales, con actividad constante de combate

de incendios estructurales

COLOR: Amarillo, negro, azul marino y rojo (*)

*Cumple norma NFPA 1971 Edicién 2007, con Certificacion UL

COMAND ADVANCE

Cubierta exterior Nomex, 40% Kevlar, 60%

Forro interior desmontable, de stedair 3000 como barrera de humedad,
vapor, liquidos calientes y gérmenes patdgenos.

Forro Aralite NP como barrera térmica.

USO: Bomberos profesionales, con actividad constante de

combate de incendios estructurales

COLOR: Amarillo, oro, negro y azul marino (*)

*Cumple norma NFPA 1971 Edicién 2007, con Certificacion UL

ATTACK

Cubierta exterior aluminizada PBI / PARA-ARAMIDA.

Eficiente proteccion a fuentes de calor radiantes hasta un 95% es muy
flexible, ligero y resistente a altas temperaturas.

USO: Recomendado para bomberos aeroportuarios o areas

de almacenaje combustible, donde el calor radiante es el

mayor riesgo de un incendio. Excelente como traje de aproximacion.
COLOR: Aluminizado

*Cumple norma NFPA 1971 Edicién 2007, con Certificacion UL

COMAND KOMBAT

Cubierta exterior tela Premium con Kevlar, 60% , PBI 40%
Forro interior desmontable, de stedair 3000 como barrera
de humedad,

vapor, liquidos calientes y gérmenes patégenos.

Forro Aralite NP como barrera térmica.

USO: Recomemdado para bombero profesional, altamente resistente a
la abrasion, dando una maxima proteccion y una mayor vida Gtil.
(incendios estructurales)

COLOR: Oro (natural) y negro(*)

*Cumple norma NFPA 1971 Edicién 2007, con Certificacion UL

BOMBEROS FORESTALES (LINEA SIERRA NEVADA)

Tela exterior NOMEX IlIA, con propiedade

inherentemente resistentes a la flama, que duran toda

la vida Gtil de la prenda.

USO: Eficiente proteccion para el bombero dedicado al ataque
de incendios forestales.

COLOR: Amarillo

*Cumple norma NFPA 1977 Edicién 2005, con Certificacion UL

NOTA: Se surten en color negro y azul marino.

TRAJE PARA BOMBERO
BRIGADISTA STARLIGHT

CHAQUETON Y PANTALONERA: Cubierta exterior
tela NOMEX amarillo.

Forro interior de lana NOMEX y barrera de humedad
de neopreno FR cocida con hilo NOMEX.

Todas las telas NOMEX, son autorizadas por NFPA
USO: Bomberos brigadistas para uso eventual.

Se recomienda para proteccion de bomberos

de lista, y 7% en color rojo. (*)

Voluntarios y brigadas en Centros Comerciales,
hoteles, hospitales y campos de practica, etc.
COLOR: amarillo
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MONJA

Capucha o monja elaborada
de tela Nomex 100%

con doble capa; se suministra
en modelo de cara

completa 6 solo ojos.

HACHA

Hacha-pico para bombero fabricada
de acero tratado, con mango de madera
resistente al impacto.

CASCO (MARCA BULLARD)

Casco para bombero; fabricado de material Termoplastico PX.
Cuenta con proteccion de policarbonato, nuquera de tela
Nomex hasta la base del cuello; su matraca permite un rapido
ajuste a la cabeza; sus cintas de ajuste a la barbilla aseguran la
posicion mediante su cinta velcro; las cintas reflejantes ayudan
en la visibilidad en zonas oscuras.

LAMPARA DE EMERGENCIA

Equipada con 60 leds de alta luminosidad; opera con
4 baterias recargables internas de 4Vcc cada una, como

GUANTES respaldo de energia, las cuales permiten que encienda
automaticamente en caso de emergencia por un corte

Guante para bombero tipo Fireman, de corriente eléctrica.

fabricado en material de carnaza suave Cuenta con indicador de carga de bateria; puede

de color amarillo; su forro interior actua empotrarse horizontal o verticalmente.

como barrera de humedad; manteniendo NOTA: El modelo es ilustrativo se suministra

la permeabilidad al usuario. de acuerdo a existencia.

BOTAS
(MARCA RANGER)

LLAVE PARA COPLES (MARCA TFT)

Llave de apoyo para bomberos, sirve para

acoplamiento de mangueras contra incendio.
Botas para bombero
(cortas y/o pantalonera), fabricada
con asilamiento reforzado de uretano y silicon,
con plantilla y puntera de acero en su interior como

Permite liberar pacientes atrapados; ayuda
en el corte de cinturones de seguridad.

Ideal cuando el espacio es limitado, pero el proteccion; su suela antiderrapante facilita la
rendimiento es una necesidad absoluta, su operacion del bombero en zonas altamente himedas;
plegamiento de rescate, proveedores de cuenta con forro interior de lana.

servicios médicos y brigadas industriales. NOTA: El modelo y talla deberan indicarse en la orden de compra.
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MANGUERA PARA HIDRANTE
MODELO HHL Presion en libras / Pulgs. (PSI)

B . DETRABAJO  DEPRUEBA DE RUPTURA
Diametro de manguera /%2 150 300 500

Coples: NST, IPT (bronce o aluminio)
Presentacion: |5 6 30 metros de longitud
Tubo interior: Uretano termoplastico
Tejido Exterior: Poliéster filamentado
Normas Aplicables: PEMEX NFPA 1961

USO: Para gabinete, exclusivamente uso en interiores
de almacenes, oficinas, hoteles, etc.

Presion en libras / Pulgs. 2 (PSI)

\‘(((«( (( ;(r,\a”)-‘)‘ ‘ )>;/) DETRIQ)BAJO DEPRUEBA DE RUPTURA

500

USO: Comercial (se puede usar en interiores y exteriores
de almacenes generales hoteles, hospitales, universidades,

MANGUERA PARA HIDRANTE
MODELO IND Presion en libras / Pulgs. (PSI)

DETRABAJO DE PRUEBA DE RUPTURA
200 400 600

Diametro de manguera 1/72",2" 6 2V2
Coples: NST, IPT (bronce o aluminio)
Presentacion: |5 6 30 metros de longitud
Tubo interior: Hule EPDM

Tejido Exterior: Exterior Poléster reforzado
Normas Aplicables: PEMEX NFPA 1961
Listado UL

USO: Industrial (se recomienda sus uso en interiores
y exteriores de fabricas Centros de distribucion,
patios de maniobras, pisos irregulares, etc.)

Presion en libras / Pulgs. 2 (PSI)

y ‘ DETRABAJO DE PRUEBA DE RUPTURA
150 300 500

USO: Municipal (semirrudo en brigadas industriales, fabricas,
en demostraciones exteriores y practicas, campos de
Bombero con pisos de asfalto y condreto).

MANGUERA PARA HIDRANTE

MODELO INC DJ (DOBLE CAPA) Presion en libras / Pulgs. (PSI)

DETRABAJO DE PRUEBA DE RUPTURA
400

Diametro de manguera 1/7%",6 2% 1200

Coples: NST, IPT (bronce o aluminio)

Presentacion: |5 6 30 metros de longitud

Tubo interior: Hule EPDM

Tejido Exterior: Doble tejido de poliéster filamentado
Normas Aplicables: PEMEX NFPA 1961

Listado UL
F TIPO DE CUERDA
.~ 1) IPT(NPSH)

@ g NST (NH 6 NHST)

TIPO DE CUERDA

*Su uso es comercial e industrial.

*Su uso es industrial, municipal y de Bomberos.

(=)

centros comerciales, etc. Uso ligero a la friccion o arrastre.

Tels: 5750 1147 / 5551 6108
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MANGUERA PARA HIDRANTE
MODELO HH

Diametro de manguera 1/%%",2" 6 2%
Coples: NST, IPT (bronce o aluminio)
Presentacion: |5 6 30 metros de longitud
Tubo interior: Hule EPDM

Tejido Exterior: Poliéster filamentado
Normas Aplicables: PEMEX NFPA 1961

( (( (el )l\\ \)\

e /

)

MANGUERA PARA HIDRANTE
MODELO INC

Diametro de manguera 1/72",2" 6 2V
Coples: NST, IPT (bronce o aluminio)
Presentacion: 15 6 30 metros de longitud
Tubo interior: Hule EPDM

Tejido Exterior: Poliéster filamentado
Normas Aplicables: PEMEX NFPA 1961
Listado UL

*Cuerda fina tipo tuberia, cumple con norma internacional.

*Cuerda estandarizada por Cuerpo de Bomberos, para rapido acoplamiento.
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MANGUERA PARA HIDRANTE MODELO COVERFLEX

Diametro de manguera: 1%2," 2" 6 212" » .
Coples: NST, IPT (bronce o aluminio) Presion en libras / Pulgi2 (BS1)
Presentacion: 15 6 30 metros de longitud. DETRABAJO  DEPRUEBA  DERUPTURA
Tubo interior: Hule EPDM. 250 500 700
Tejido exterior: Poliéster reforzado.

Recubrimiento: Poliuretano rojo.

Normas aplicables: PEMEX NFPA 1961, listado UL

USO: Quimicos (Resistente a algunas sustancias quimicas, algunos solventes,
acidos e hidrocarburos). Su cubierta de poliuretano impide la absorcion de estas sustancias.

MANGUERA PARA HIDRANTE MODELO COVERFLEX DJ

Diametro de manguera: 1%2," 6 2%2" Presion en libras / Pulg.2 (PSI)
Coples: NST, IPT (bronce o aluminio) DE TRABAJO DE PRUEBA DE RUPTURA
Presentacion: 15 6 30 metros de longitud. 450 900 1350

Tubo interior: Hule EPDM.
Tejido exterior: Doble tejido de poliéster filamentado.
Normas aplicables: PEMEX NFPA 1961, listado UL

USO: Quimicos / Brigadas (Altamente resistente al arrastre y desgaste) Recomendable
en refinerias, industria quimica, donde requiera mayor resistencia.
Su cubierta de poliuretano no permite la absorcion de sustancias quimica.

MANGUERA PARA HIDRANTE MODELO COVERFLEX DJ

Diametro de manguera: 1%2," 2" 6 2%2" Presion en libras / Pulg.2 (PSI)
Coples: NST, IPT (bronce o aluminio) DE TRABAJO DE PRUEBA DE RUPTURA
Presentacion: 15 6 30 metros de longitud. 250 500 700

Tubo interior: Nitrilo

Tejido exterior: Poliéster filamentado.
Recubrimiento: Nitrilo

Normas aplicables: PEMEX NFPA 1961, listado UL

USO: Resistencia considerable al arrastre, su cubierta de nitrilo astriado, mejora
su efecto deslizable, alta resistencia al ozono, aceites, calor y productos quimicos.
Recomendable para usarse en petroquimicas, plataformas marinas, refinerias,
plantas quimicas, etc.

MANGUERA PARA HIDRANTE MODELO GOMDUR 4K (CUATRO CAPAS)

Diametro de manguera: 1%," 2" 6 212" Presion en libras / Pulg.2 (PSI)
Coples: NST, IPT (bronce o aluminio) DE TRABAJO DE PRUEBA DE RUPTURA
Presentacion: 15 6 30 metros de longitud. 250 500 750

Tubo interior: Nitrilo

Tejido exterior: Poliéster filamentado.

Recubrimiento: Una capa de nitrilo y recubrimiento exterior de Hypalon/Kevlar
Normas aplicables: PEMEX NFPA 1961, listado UL

USO: Excelente resistencia a la flama y fuentes calorificas. Ideal para areas de construccion,
minas, refinerias. Uso altamente rudo.

Su cubierta astriada color amarillo, es el resultado de la mezcla de Hypalon (hule resistente
a altas temperaturas), con Kevlar (resistente a la flama). Formando un material plastificante,
dificil de quemarse.

REFERENCIAS TECNICAS SOBRE COMPONENTES DE MANGUERAS

-Poliéster filamentado: Es un tejido ligero de alta resistencia al desgaste por abrasion o arrastre.
-poliéster reforzado: Tejido mas robusto, mas pesado que da mas resistencia al arrastre, salpicaduras o chispas.
-EPDM (Edileno-Propileno-Dieno-Mondmero): Material altamente resistente al ozono, rayos UV, oxidacion, altas temperaturas, ayuda a
contra restar los desgastes provocados por el medio ambiente.
-Uretano termoplastico: Recubrimiento obtenido de la solucion del ureteno que forma una capa tipo latex, de caracteristicas flexibles y ligeras,
altamente resistente al ozono y rayos UV.
-Poliuretano rojo: Una capa plastica exterior, altamente resistente al arrastre y desgaste de la manguera, no permite la absorcion de sustancias.
-Nitrito astriado: Mejora el efecto deslizante, y hace mas facil el arrastre de la manguera, no permite la absorcion de sustancias. %

NOTA: GEIZI S.A. de C.V. ya cuenta con un equipo de profesionales, capacitados exclusivamente para brindarle servicio de mantenimiento a sus mangueras.
Realizamos. pruebas Hidrostaticas, recorrido de coples, cambio de coples, reacondicionamiento de mangueras e impresion de fecha de servicio, principalmente.
Solicite mayor informacién a nuestra area de ventas.
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#F Mantenimiento preventivo y correctivo a todo tipo de extintores.

a# Venta de todo tipo de extintores.

#F Mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas contra incendio, sistemas de detecciony
sistemas de sofocacién.

@ Venta de sistemas contra incendio, sistemas de deteccién y sistemas de sofocacion.

# Monitoreo a extintores y sefialamientos, mensual a través de un contrato de servicios.

a8 Venta de equipos para brigadistas (botiquines, camillas, megafonos, brazaletes, etc.).

a##Venta de equipos contra incendio (Gabinetes, sefialamientos, todo tipo de extintores,
areneros etc.).

#F Venta de equipos de bombero.

# Venta de accesorios para red de hidrantes (mangueras, carrete para manguera, niples, chiflones,
valvulas de globo angular, llave para ajustar coples, toma siamesa, soporte de despliegue
rapido, monitores, dosificadores, boquillas, generadores de alta expansion).

#F Venta de espejos de seguridad (concavos, domo colgante, etc.).

# Venta de gabinetes porta extintor y de equipos de bomberos.

@ Articulos de seguridad cintas delimitadoras, cintas para acordonar, conos, banderines, chalecos
con reflejantes, etc.

a Venta de equipos de absorcion, kits de atencion a derrames, kits de taponamiento.

@ Elaboracion de Programas Especificos de Proteccion Civil (estatal y municipal).

## Elaboracion de Programas Internos de Proteccion Civil (Distrito Federal).

aF Licencias de funcionamiento.

#F Declaracion de apertura.

a8 Vo. Bo de seguridad y operacion.

a# Constancias de seguridad estructural.

a Dictamen eléctrico

a8 Uso de suelo.

#F Capacitacion y certificacion a brigadas de emergencia (evacuacion, incendios, primeros auxilios
y rescate).

#F Estudios de grado de riesgo.

o Etc.
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VALVULA DE GLOBO ANGULAR

Fabricada en bronce fundido con volante
manual para apertura y control de chorro

de agua.

Diametros de 1 %2", 2 6 2 ¥2", con entradas y
salidas hembra o macho y cuerdas IPT o NSHT.

SOPORTE DE DESPLIEGUE RAPIDO

Ideal para almacenamiento y colgado de
manguera (plegable).

Facilita el desenrrollamiento de la manguera,
al utilizarla en un conato contra incendio.

Se pueden colocar mangueras de 1 12", 2 6
2 %", de 15 6 30 metros de longitud.

MONITORES DE UNA'Y DOS CREMALLERAS
Movimiento con giro vertical de 120°,
accionando por manivela y giro horizontal de
360° con freno de fijacion.

Fabricado en bronce fundido, macho rosca NST.
Giro mecanico a través de volante y cremallera.
para gasto hasta 1000 gpm.

TOMAS SIAMESA

Fabricada en bronce fundido

Cuenta con dos entradas giratorias hembra

de 2 ¥2", y dos tapones macho de 2 %", ambas
con rosca NSHT y una salida de 4" hembra
con rosca NPT.

acabado en bronce cromado.

LLAVE UNIVERSAL

Fabricada en bronce fundido
Sirve para ajustar coples desde 1 %2"
hasta 4 ¥2"

CHIFLON DE TRES PASOS

Fabricada en bronce fundido

3 presentaciones: 1 ¥2", 2" 6 2 12",

en 80 6 120 gpm.

Sirve para regular el chorro de agua de
la manguera

Tels: 5750 1147 / 5551 6108
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MONITOR TIPO CUELLO DE CISNE
Movimiento con giro vertical de 120°,
accionando por manivela y giro horizontal de
360° con freno de fijacion.

Fabricado en bronce fundido, con base
brindada de 4" y salida de 2 ¥2 macho

rosca NST.

Giro manual impulsado mediante palanca.

CARRETE PARA MANGUERA

Ideal para almacenamiento de mangueras
enrrolladas.

Cuenta con un dispositivo giratorio, que al
desplegar la manguera, gira sobre su eje,
facilitando la operacion.

Para mangueras de 1 ¥2", 2 6 2 %",

de 15 6 30 metros de longitud.

CHIFLON DE POLICARBONATO

De inyeccion de precision en policarbonato
de alto impacto para mangueras contra
incendio de 1 ¥2".

Gasto de 55-80 gpm a 100 PSI.

resistencia a temperaturas de 90°C.

Excelente propiedades de

aislamiento eléctrico.
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LINEA TFT

LINEA TFT: Lo ultimo en accesorios para el combate de incendios, con 5 afios de g Estan disefiados para p ger la vida de los Bomberos.

BOQUILLA BUBBLE CUP DE 1.5"

Unica en su tipo, con patron de combinacion capaz de producir espuma con aspiracion,
chorro directo convencional y niebla en descarga. Es una boquilla versatil.
Cuenta con 2 regulaciones de flujo: 20 y 95 gpm a 100 PSI (75 y 360 lt/min.)
y valvula de bola de acero inoxidable.

USOS: Contencion de derrames, ataques forestales, centros de distribucion de papel, metalmecanicos,
industrias quimicas, laboratorios y sitios donde se requiera la combinacién de ataque: Chorro directo y colchon espumante.

EDUCTOR DE ESPUMA

Es un dispositivo complementario para la dosificacion adecuada en la mezcla de concentrado espumante con agua.
Cabezal medidor de facil lectura para dosificacion de espumas Clase a y B.

Cuenta con manguera extra larga de succién de 36" con tubo de acero inoxidable .

Ideal para usarse con lineas de 1.5" 6 2.5".

® / USOS: se recomienda su uso para aplicaciones de espuma en fuegos de madera, papel,
El materiales y soluciones combustibles (gasolinas, solventes polares, acetonas, etc-
SISTEMA DE ESPUMA PORTATIL PRO/PAK

Es un dispositivo portatil, con soporte al hombro, generador de espuma, a través de sus
tres boquillas para: Largo alcance, Baja expansion de espuma y, Alta expansion de espuma.
Fabricado en plastico resistente, con capacidad de 2.5 galones (10 litros)-

Cuenta con sistema selector de dosificacion.

Entrada hembra giratoria de 1.5" NH (NSTH).

USOS: Se recomienda su uso en derrames de solventes y accidentes en vehiculos motorizados y/o
operaciones de mantenimiento donde requieran de efecto aislante de la espuma.

BOQUILLA QUADRAFOG DE 1.5" (*)

BOQUILLA THUNDERFOG DE 2.5" (¥) *Cuenta con 4 regulaciones de flujo: 30. 60, 95 y 125 gpm a 100 PSI.

Cuenta con 5 regulaciones de flujo: 95, 125, 150, 200

y 250 gpm a 100 PSI.

Caracteristicas Generales: Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para maxima resistencia al uso y corrosion, con capuchoén
protector en boquilla; Valvula de bola y dientes giratorios de acero inoxidable (se limpia sin cerrar el flujo); Cuerda NH (NST).
Aprobacion FM (Factoral Mutual), segiin modelo.(*)

USOS: Se recomienda su uso para Bomberos brigadistas y municipales, almacenes generales,
refinerias, oficinas, sitios elevados, habitaciones, centros comerciales, etc.

CONCENTRADO
ESPUMANTE

ANSULITE AFFF AL
3%

Presentaciones:
Tambo de 208 litros
Bidones de 19 litros

APLICACIONES

Esta indicado para fuegos de Clase B, combustibles a base de
hidrocarburos de baja solubilidad en agua; como varios tipos de
crudos de petréleo, gasolina, gasoil, combustible de aviacion, etc.

Sus excelentes, caracteristicas de humectacién, también le hacen util
para combatir fuegos Clase A.

NO SE RECOMIENDA SU USO en combustibles solubles en agua
(solventes polares), como alcoholes, metilicos y etilicos, acetona y
metil-etil-cetona. Se utiliza en forma de solucién al 3% en agua dulce,
salada o de elevada dureza. La proporcion correcta de la mezcla es
de 3 partes de concentrado por 97 de agua.

ANSULITE
CONCENTRADO
RESISTENTE AL
ALCOHOL (ARC)

3%y 6%

Presentaciones:
Tambo de 208 litros
Bidones de 19 litros

Se aplica en cualquiera de los liquidos de clase B:

HIDROCARBUROS, como gasolina, diesel, crudos de petroleo,

gasoil, etc. (Aplicacion al 3%). La proporcion correcta es 3% de
concentrado y 97% de agua.

SOLVENTES POLARES: (Solubles en agua), como alcohol,

metilico, acetonas, etc. (Aplicacion al 6%). La proporcion correcta es
6% de concentrado y 94% de agua.

Ideal para usarse en solucion del 3% 6 del 6% (dependiendo del tipo
de combustible), con agua fresca, salada o dura.

NOTA: En su envase original tiene una vida atil de 20-25 afios y ya en uso, se recomienda hacer analisis cada afio (NFPA 11).
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DETECTOR DE HUMO MOD. FG 250

Luz que se activa para iluminar el camino y evacuar
Sensor ionizado

Bateria d 9 V (incluida) USOS: Recomendable en: Residencias,
Alarma de 85 decibeles cuartos de hospitales, asilos de ancianos, albergues,
Botén de prueba/silenciador guarderias, oficinas e industrias con turnos nocturnos,

No es interconectable hoteles, dormitorios y viviendas multifamiliares.

*Aprobacion UL

DETECTOR DE HUMO MOD. SA 303

Apertura de remplazo de bateria USOS: Recomendable en: Residencias, cuartos de hospitales,
Sensor ionizado hoteles y viviendas multifamiliares, o bien en negocios pequenos
Bateria d 9 V (incluida) como oficinas, papelerias, tiendas, consultorios médicos,

Alarma de 85 decibeles guarderias, etc.

Botdn de prueba/silenciador

No es interconectable *Aprobacion ETL, de acuerdo a Listado UL

DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INTERCONECTABLE MOD. 7010 B

Sensor fotoeléctrico USOS: Recomendable en: Residencias y viviendas multifamiliares
Interconectable (hasta 12 unidades) de reciente construccion, cocinas, areas de calentado, ideal para
Bateria de respaldo 9 V oficinas pequenas, en donde pueden interconectarse

Alarma de 85 decibeles hasta 12 equipos.

Pasadores de montaje

Soporte de montaje " g
P Y *Aprobacion ETL, de acuerdo a Listado UL

DETECTOR DE GAS Y MONOXIDO (Combinacién) MOD. GC01 CN

Identifica 3 gases (mondxido de carbono, propano y gas natural)
Boton de pruebas/silenciador

Pantalla digital indicadora : I » T
Opcion de control remoto (no incluido) NOTA: Para mayor informacion, consulte el manual incluido

Alaima de 85 decibeles en cada empaque, o bien, solicite la ficha técnica del producto

Se enchufa directo a corriente deseado al area de ventas.

No es interconectable g 5
*Aprobacion ETL, de acuerdo a Listado UL

DETECTOR DE HUMO MOD. FG 250

Tapa desmontable
Sensor ionizado USOS: Recomendable en: Residencias,

Bateria d 9 V (incluida) cuartos de hospitales, hoteles y viviendas multifamiliares.
Alarma de 85 decibeles

Boton de prueba/silenciador

No es interconectable
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RETARDANTES MADERAS
Madera Virgen Base Agua

RETARDANTES TEXTILES

Tels: 5750 1147 / 5551 6108

RETARDANTES PALAPAS

Los retardantes son una formulacion concentrada, a base de quimicos organicos e inorganicos
que previenen la prolongacion del fuego en la superficie aplicada .

Son totalmente ecoldgicos, por lo que no son téxicos ni dafan el medio ambiente.

Cuentan con certificaciones: F A A, FAR-25 NFPA-701 DGAC, AERONAUTICA CIVIL Y UL.

PRODUCTO | PRESENTACION UsosS RENDIMIENTO BENEFICIOS

RETARDANTE Envase de 20 litros Textiles sintéticos Telas gruesas, 3 m2/litro Listo para usarse
Carbén Shield Envase de 1 litro Alfombras de polipropileno | Tela delgada, 6 m2/litro Es un producto de limpia y facil penetracion en
“Normal” Plantas de seda o plastico *MAYOR CONSUMO en colores claros materiales absorbentes

NOTA No se utilice en unicel Puede aplicarse en interiores y exteriores
RETARDANTE | Envase de 20 litros | Tablaroca Madera de 3mm, 6m2/litro por cara Listo para usarse
Madera Virgen | | Madera Virgen Madera de 6mm, 4m2/litro por cara Es un producto liquido de limpia y facil penetracion
Base agua Hule espuma Madera de 9mm, 2m2/litro por cara

Loneta sin plastificar Inmersién de acuerdo al tipo de madera

y grosor de un litro a ¥ litro por m2

RETARDANTE Envaseded litros N!aderas barnizadas ) 2 m2 por litro Resistencia a la flama
INTUMESCENTE Pinturas y pastas aplicadas | NOTA: No se aplique sobre otra base Transparencia
Barniz FS11A en muros de tablaroca de barniz Lavable, resistencia a la humedad y agua

Madera Tratadas
Base solvente

Panel
Plafones

Adherencia al barniz convencional previamente
aplicado (acabado brillante y rigido)

E{E;l;F;DI:tl\el'rriir Envace de 19 litros Palapa interior De 3 a 2.5 m2/litro dDéslegzz?oT:bie::\i; en contacto con la humedad
Base Agua Excelente penetracion sobre la palapa, sin
cambiar su textura y color de la misma
sg;l;ZDI:tr:'rrkE)r ] Envase de 19 litros | Palapa enterior De 1.5 a 2 m2/litro Eietz.ra;i:eﬁzra estar en contacto con la humedad
|
Base Agua | Acabado transparente. No se amarillenta cuando

288

la temperatura, humedad y luz son extremas

NOTA: Es muy importante consultar la ficha técnica del producto antes de aplicarlo.
Solicite la informacion requerida al area de ventas.
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TELEFONO
DE EMERGENCIA

HIDRANTE

MOD. GZ-007

MEDIDA
15X20
20X25
30X40

HIDRANTE

308

EXTINTOR

MOD. GZ-010

MEDIDA
15X20
20X25
30X40

MOD. GZ-001

MEDIDA
20X20
25X25
40X40

MOD. GZ-003

MEDIDA
25X25
40X40

MOD. GZ-005

MEDIDA
20X20
25X25
40X40

HIDRANTE Y EXTINTOR

EXTINTOR CO2

:?"t

=

EXTINTOR

EQUIPO
CONTRA INCENDIO

TOMA SIAMESA

Tels: 5750 1147 /5551 6108

MOD. GZ-002

MEDIDA
15X15
20X20
25X25
40X40

MOD. GZ-004
MEDIDA
25X25

40X40

MOD. GZ-006

MEDIDA
30X40

m?gb(;% MOD. GZ-009
MEDIDA
20X25
30X40 SR
20X25
30X40
MOD. 11 MOD. GZ-012
MEDIDA MEDIDA
20X25 20X25
30x40 30x40

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES
EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40

EXTINTOR
EXTINGUIHER
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SALIDA DE
EMERGENCIA

®
P

SALIDA DE
EMERGENCIA

[ J
-

SALIDA DE
EMERGENCIA

[
-

SALIDA DE
EMERGENCIA

MOD. GZ-013
MEDIDA
25X25

MOD. GZ-016
MEDIDA
25X25

MOD. GZ-019
MEDIDA
25X25

MOD. GZ-022
MEDIDA
25X25

MOD. GZ-025
MEDIDA
20X25

MOD. GZ-028
MEDIDA
20X25

RUTA DE
EVACUACION

RUTA DE
EVACUACION

|

CAMILLA

LAVAOJOS

MOD. GZ-014
MEDIDA
20X20

25X25

40X40

MOD. GZ-017
MEDIDA
20X20

25X25

40X40

MOD. GZ-020
MEDIDA
25X25

40X40

MOD. GZ-023
MEDIDA
25X25

40X40

MOD. GZ-026
MEDIDA
20X25

30X40

MOD. GZ-029
MEDIDA
20X25

30X40

L .
1
oW
CENTRO DE
ACOPIO

REFUGIO
TEMPORAL

" Tels: 5750 1147 / 5551 6108

1

ZONA DE
SEGURIDAD

§
b b ¢m
m

PUNTO DE
REUNION

e »

PRIMEROS AUXILIOS

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES
EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40

MOD. GZ-015
MEDIDA
25X25

40X40

MOD. GZ-018
MEDIDA
25X25

40X40

MOD. GZ-021
MEDIDA
25X25

40X40

MOD. GZ-024
MEDIDA
25X25

40X40

MOD. GZ-027
MEDIDA
20X25

30X40

MOD. GZ-030
MEDIDA
20X25

30X40

51g
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PUESTO DE
MANDO

CENTRO DE
TRIAGE

CENTRO DE
LOCALIZACION

MOD. GZ-031

MEDIDA  25X25
40X40
NORMAL
FOTO
MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

MOD. GZ-033

MEDIDA  25X25
40X40
NORMAL
FOTO
MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

MOD. GZ-035

MEDIDA  25X25
40X40
NORMAL
FOTO
MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

SALIDA DE EMERGENCIA

MEDIDA
15X20 15X30
20X40 35X50

RUTA DE EVACUACION

MEDIDA
15X20 15X30
20X40 35X50

RUTA DE EVACUACION

MEDIDA
15X20 15X30
20X40 35X50

iy

CENTRO DE
DISTRIBUCION

MOD. GZ-036

MOD. GZ-038

MOD. GZ-040

Tels: 5750 1147 / 5551 6108

MOD. GZ-032

MEDIDA  25X25
40X40
NORMAL
FOTO
MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

EHE:iﬂFJ
E@f—:—iﬁ :.,!5?

MOD. GZ-034
MEDIDA  25X30
34x40
50x60
60x75
NORMAL
: 1.4 FOTO
] = ﬂ m MATERIAL ESTIRENO CAL. 40
A = e
| © P o Jim] =
NS )
(e — N
[ SPoincaies= 0| MOD. GZ-037
MEDIDA  34x40
=imi= E! = ﬂ NORMAL S
ORI SPEAY | oo

MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

'MOD. GZ-039

MEDIDA  34x40
50x60
NORMAL
FOTO
MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES
@ EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40




Pe oA

SALIDA DE EMERGENCIA

15cms.

r=

| SALIDA DE EMERGENCIA

®  PARED -

RUTA DE
EVACUACION

F——20 cms.——

MOD. GZ-045

® PARED -

25 cms.

MOD. GZ-048

MOD. GZ-041

MEDIDA 15X30
20X40

T MOD. GZ-043

MEDIDA 15X30
20X40

® PARED - /

——20 cms.——

" Tels: 5750 1147 / 5551 6108

® PARED -

| MOD. GZ-042

. MEDIDA 15X30
20X40

T MOD. GZ-044

~ MEDIDA 15X30
20X40

25 cms.

MOD. GZ-046

® PARED -

k 25 cms.

MOD. GZ-051

RUTA DE
EVACUACION

F——20 cms.——

MOD. GZ-047

f——20 cms.——

® PARED -

i ©

HIDRANTE Y EXTINTOR

I
I

i f——20 cms.——

25 cms.

MOD. GZ-050

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES
EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40 @
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Tels: 5750 1147 / 5551 6108

ventas@giezi.wlﬁ.mx

——20cms.— ——20cms.— ——20cms.— ——20cms.— ——20cms.— ——20cms.—

o

— 15cms.—

SERVICIO MEDICO
RUTA DE
EVACUACION

RUTA DE
EVACUACION

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

ZONA DE
SEGURIDAD

f——20cms.—
——20cms.—

I 1
I ]

——20cms.—

F——20cms.—
MOD. GZ-053 MOD. GZ-054 MOD. GZ-055 MOD. GZ-056 MOD. GZ-057 MOD. GZ-058

——20cms.—— ——20cms.— ——20cms.— ——20cms.— f——20cms.— f——20cms.—

ol

MOD. GZ-059 MOD. GZ-060 MOD. GZ-061 MOD. GZ-062 MOD. GZ-063 MOD. GZ-064

SERVICIO MEDICO

— 15cms.—
— 15cms. —
— 15cms. —1

SALIDA DE SALIDA DE
EMERGENCIA EMERGENCIA

f——20cms.—

——20cms.—

__P—— 15 cms.———
P ——
——20cms.— F——20cms.— MO USAR 8L BLEVADOR
INCENDIO O TEMBLOR
l = Ui : )| :
o o
EXTINTOR EXTINTOR HIDRANTE l NO FUMAR l AREA DE FUMADORES o
OF EMERGENCY
MOD. GZ-065 MOD. GZ-066 MOD. GZ-067 MOD. Gz-068  MOD.GZ-069 |
MEDIDAS 20X20 MEDIDAS 15X20 MEDIDAS 15X20 MOD. GZ-070
15X15 20X25 20X25
15X20 15X20 3 o 15X20
15X30 15X30 15X30
RUTA DE EVACUACION JEREU - 20%40 SALIDA DE EMERGENCIA Jpiehy
MOD. GZ-071 MOD. GZ-073

f——-—20 cms.——— } 20 cms. ! f 20 cms. !

25 cms.
25 cms.
25 cms.

SANITARIOS

CABALLEROS §

MOD. GZ-074 MOD. GZ-075 MOD. GZ-076

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES
% EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40




p—— 40 cms. ——

GRUPO

\| MOD. GZ-077

-
MEDIDA 15X15
20X20
25X25
NORMAL
FOTO
MATERIAL ESTIRENO CAL. 40
| NO FUMAR |
r v MOD. GZ-079
MEDIDA 20X20
25X25
NORMAL
FOTO
MATERIAL ESTIRENO CAL. 40
| AREA DE NO FUMAR |

.

NO ORINARSE,
NI SALPICAR
FUERA DE W.C.

\| MOD. GZ-081

MEDIDA  20X20

NORMAL

FOTO

MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

i —— 35.ems.——

DO NOT USE CASE
OF EMERGENCY

| AREA DE FUMADORES |

NO ORINARSE,
NI SALPICAR
__FUERA DE W.C.

fp———— 28 cms.

 Tels: 5750 1147 / 5551 6108

NO USAR EL ELEVADOR MOD. GZ- 078
EN CASO DE
INCENDIO O TEMBLOR MEDIDA  15X20
NORMAL
FOTO

MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

MOD. GZ-080

MEDIDA  20X20
25X25

NORMAL

FOTO

MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

MOD. GZ-082

MEDIDA  20X20
25X25

NORMAL

FOTO

MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

—

~

7~

O
(R) c3%

~

NO
GRITO

“Para asegurar el derocho a la

PROHIBIDO FUMAR

) B

NO FUMAR

onas,
o rospar 100% libre de humo de
ped

tabaco,
que deje

ido, de no hacer caso a

humo do tabaco y se trasiade a

Resistancia, negarie el sarvicio y o
o

En caso de incumplimiento a la ley General del Control det Tabaco y su Reglamento el

imar y apague su y
a Indicacién, e del ospacio 100'% Mbre do
imente para fumar, s opone

rla asistencia de la autoridad

orresp

teléfono para denuncias es el 01800-9663863.

—— 21 cms.

|
f————— 50 cms. ——

NO
/ EMPUJO
- ; 1 MOD. Gz-085
MOD. Gz-083 : NORMAL
NORMAL MOD. Gz-084 MATERIAL ESTIRENO CAL. 40
FOTO NORMAL
MATERIAL ESTIRENO CAL. 40 FOTO

MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

LOS MODELOS 176, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 189, 190, 193, 194, Y 195

TAMBIEN SE SURTEN EN LA MEDIDA 20X25
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MEDIDAS DE 30X40

Tels: 5750 1147 / 5351 6108

S

S

S

®

®

®

o

GRACIAS POR PELIGRO PROHIBIDO NO GENERAR GRACIAS POR PELIGRO

NO FUMAR NO FUMAR FUMAR FUMAR FLAMA ABIERTA NO FUMAR NO FUMAR

MOD. GZ-086 MOD. GZ-087 MOD. GZ-088 MOD. GZ-089 MOD. GZ-090 MOD. GZ-091 MOD. GZ-092 MOD. GZ-093

(FOTO) (FOTO )
NO SE UTILICE NO BLOQUEAR o APLICAR AGUA NO SE| unucs N
OBSTRUIR [ EL EQUIPO ] [PROH'B'DOJ M AXl M A 0 CootE
o mczumo LOS PASILLOS) | | (CONTRA INCENDIO oE INCENDIO enETbLBE Xes 0l mcenmo INTERRUPTOR
MOD. GZ-094 MOD. GZ-095 MOD. GZ-096 MOD. GZ-097 MOD. GZ-098 MOD. GZ-099 MOD. GZ- 100 MOD. GZ-101
(FOTO)
NO
® I h ‘ ‘ ‘ "‘ ®
e, || Nessgn | oo T
SIN AUTORIZACION SUELTA NO CORRA EN ESTA AREA GRITO CORRO VT NO AUTORIZADA
MOD. GZ-102 MOD. GZ- 103 MOD. GZ-104 MOD. GZ-105 MOD GZ-106 MOD. GZ-107 MOD. GZ-108 MOD. GZ-109
@ ® @ @ ® [ jol .
NO PASE PROHIBIDO PROH BIDO e - NO
INTHODUCIR NI UN MOMENTITO RESPETA MI ESPACIO
RESTRINGIDA EL PASO T°"“s"s‘r‘é"u'.‘u‘é'fs‘u’s ALIMENTOS ESTACIONAHS NO SEAS NECIO YYO RESPETO FUMAR
MOD. GZ-110 MOD GZ-111 MOD. GZ-112 MOD. GZ-113 MOD. GZ-114 MOD. GZ-115 MOD. GZ-116 MOD. GZ-117
(FOTO )
PROHleO NOG NEHAR NOBLOQUEAR LICAR AGI.IA ( NO PROHIBIDO
|INTRODUCIR
FLAMA ABIERTA LOS PASILLOS CONTRA mceumo oE) chumo | ALIMENTOS MAXIMA ﬂ%‘éﬁsgﬁgges

MOD. GZ-118 MOD. GZ-119 MOD. GZ-120 MOD. GZ-121 MOD. GZ-122 MOD. GZ-123  MOD. GZ-124 MOD. GZ-125

LOS MODELOS:

045, 046, 047, 048, 049, 050,051, 058, 059, 060, 061, 062, 063 y 064

TAMBIEN SE SURTEN EN LA MEDIDA 20X25

363

045, 046, 047, 048, 049, 050,051, 058, 059, 060, 061, 062, 063 y 064
TAMBIEN SE SURTEN EN LA MEDIDA 20X25

LOS MODELOS:

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES

EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40
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A A
PRECAUCION || || PRECAUCION || || PRECAUCION || || PRECAUCION || || PRECAUCION || || PRECAUCION PRECAUCION
MONTACARGA PINTURA CUIDA AREA PINTURA ACIDO PELIGRO AREA DE
EN SERVICIO FRESCA TUS MANOS RUIDOSA FRESCA DESPERDICIOS
MOD. GZ-126 MOD. GZ-127 MOD. GZ-128 MOD. GZ-129 MOD. GZ-130 MOD. GZ-131 MOD. GZ-132 MOD. GZ-133
\ [ 6 =)
PRECAUCION | || PRECAUCION || || PRECAUCION|| | |[PRECAUCION || || PRECAUCION | || PRECAUCION PRECAUCION| | ||, PRECAUCION |
HOMBRES MAQUINA EN ALTO ALTA NO VEA LA LUZ PARTES EN || | ISCRESEALOSO
TRABAJANDO || || REPARACION || || vOLTAJE || || TENSION DE SOLDAR PEATONES MOVIMIENTO || | |syippeRY FLOOR
MOD. GZ-134 MOD. GZ-135 MOD. GZ-136 MOD. GZ-137 MOD. GZ-138 MOD. GZ-139 MOD. GZ-140 MOD. GZ-141
i
PRECAUCION || || PRECAUCION || || PRECAUCION || || PRECAUCION || || PRECAUCION || || PRECAUCION || || PRECAUCION || || PRECAUCION
PISO USE ELPASILLO|| || MATERIALES LIQUIDOS MATERIALES || || MATERIALES || || SUSTANCIAS CARGA
RESBALOSO || || PEATONAL INFLAMABLES || || INFLAMABLES || || OXIDANTES EXPLOSIVOS || || CORROSIVAS || || PESADA
MOD. 42 MOD. GZ-143 MOD. GZ-144 MOD. GZ-145 MOD. GZ-146 MOD. GZ-147 MOD. GZ-148 MOD. GZ-149
s ®
PRECAUCION || || PRECAUCION PRECAUCION! || ERECAUGION| || PRECAUCION.| |FRRCANCION
RIESGO ZONA P:Egﬁ%?l%" RADIACION INSTALACION || | PRECRUCION
DE CAER DE MANIOBRA 0 LASER BIOLOGICO |  TEMPERATURA DE GAS JUGANDO
MOD. GZ-150 MOD. GZ-151 MOD. GZ-152 MOD. GZ-153 MOD. GZ-154 MOD. GZ-155 MOD. GZ-156 MOD. GZ-157
[
‘9 A A |
PRECAUCION || || PRECAUCION || || PRECAUCION || || PRECAUCION
SUPERFICIE PERROS EVITE ZONA DE CARGA
CALIENTE DE PROTECCION || || ACCIDENTES Y DESCARGA ZONA
MOD. GZ-158 MOD. GZ-159 MOD. GZ-160 MOD. GZ-161 = gSEGO ““E%%gg\o“
RESBALOSO
MOD. GZ-162

MOD. GZ-163
CABALLETE ELABORADO EN PERFIL TUBULAR
PARA SENALIZACION DE 30X40

155 25X255 Y 40X40

LOS MODELOS 136, 137 Y 132, SE SURTEN EN ACABADO
NORMAL Y FOTOLUMINISCENTE TAMBIEN EN MEDIDA 20X25

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES
EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40
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Tels: 5750 1147 / 5551 6108

40 cms. ————

LABORATORIO

p————— 40 cms. —— p————— 40 cms. ——

COMEDOR :/BODEGA

—20 cms—
——20 cms—
F——20 cms—

MOD. GZ-164 MOD. GZ-165 MOD. GZ-166
f———— 40 cms. ——— f—— 40 cms. ——— p——— 40 cms. ———
[ AREA I .[ CUARTO
S| DE :|/ALMACEN| :|  DE
o o o
| PRODUCCION | | MAQUINAS
MOD. GZ-167 MOD. GZ-168 MOD. GZ-169
p————— 40 cms. —— p———— 40 cms. ——— p——— 40cms. ——

ENTRADA

VANTENIIENTO| =) INFORMACION

F—20 cms—

——20 cms—

—20 cms—

MOD. GZ-170 MOD. GZ-171 MOD. GZ-172
p———— 40 cms. ——— f———— 40 cms. —— fF—— 40cms. ———H
| I |
MOD. GZ-173 MOD. GZ-174 MOD. GZ-175
| 60 cms. {
} 50 cms. i

SISTEMA PARA CLASIFICAR
MATERIALES RIESGOSOS

RIESGOS ALASALUD
y

MINIMO. (MAT
IGERO (R

CODIGO DE COLORES
..NOM-026-STPS-2008

10N DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS

A SIGNIFICADO
e rLuso.

%)
IDENTIFICACION DE g
o
[¥a}

FLUIDOS PARA EL
COMBATE DE INCENDIO
<emcocrmcrionn e
IDENTIFICACION DE
FLUIDOS

RIESGOS
ESPECIFICOS
OXIDANTES

ACIDOS
ALCALINOS

PELIGROSOS

IDENTIFICACION DE
FLUIDOS DE
BAJO RIESGO

oxy

ACID
ALC

CORROSIVOS CORR

p MRfERAL RapicTio
MOD. GZ-176

MEDIDA 40X50 MOD. GZ-177
MATERIAL ESTIRENO CAL. 40 MEDIDA 50X60

MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES
@ EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40




MOD. GZ-178 MOD. GZ-179 MOD. GZ-180
MEDIDA MEDIDA MEDIDA
25X25 25X25 25X25
SANITARIOS SANITARIOS
MOD. GZ-181 MOD. GZ-182 MOD. GZ-183
V 4 5 MEDIDA 4 MEDIDA MEDIDA
) ‘ 20X20 ) ‘ 20X20 30X40
E=1 -
BASURA BASURA
ORGANICA INORGANICA
BASURA
g ORGANICA
BRCIRADE MOD. GZ-184 MOD. GZ-185
plll | MEDIDA MEDIDA
1|. )’5 25X25 40X40 MOD. GZ-186
Sl | 40X40 Y MEDIDA 30X40
EMERGENCIA INFORMACION
]
LW
BASURA
INORGANICA
~ N ' )\

SANITARIOS £ CABALLEROS i
MOD. Gz-188 MOD. Gz-189

MOD.. Gz-187

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES @

EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40
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[ 2

Kt

REPORTA CUALQUIER
SITIO INSEGURO
AL ENCARGADO

AN
N

AREA
RUIDOSA

COLOCA
LA HERRAMIENTA
EN SU LUGAR

NO DISTRAIGAS
AL OPERADOR

SERVICIO
MEDICO

z

8

MOD. GZ-190

MOD. GZ-191

MOD. GZ-193

MOD. GZ-194

MOD. GZ-196

A

TRABAJA CON
SEGURIDAD
TU FAMILIA TE ESPERA

=]
=]

APAGA LA LUZ
CUANDO
NO SE UTILICES

eas

o

CONSERVA LIMPIA
ESTA AREA

CONSERVA LIMPIA

TUESCUELA

CONSERVA
DESPEJADOS
LOS PASILLOS

MOD. GZ-198

MOD. GZ-200

MOD. GZ-201

MOD. GZ-203

NO BLOQUEAR
LAS SALIDAS
DE EMERGENCIA

CONSERVA
CERRADA
ESTA PUERTA

SANITARIOS
CABALLEROS

SANITARIOS

SANITARIOS
DAMAS

MOD. GZ-206

MOD. GZ-207

MOD. GZ-208

MOD. GZ-209

[
)
“0J0" CUIDA QUE

LAS LLAVES DEL AGUA
[ESTEN BIEN CERRADAS

(e
CENTRO

DE
COMPUTO

INTENDENCIA

UN BANO LIMPIO
HABLA BIEN
DE QUIEN LO USA

EL AGUA DE LOS
LAVABOS NO SIRVE
PARA BEBER

MOD. GZ-213

MOD. GZ-214

MOD. GZ-215

MOD. GZ-217

AGUA
PURIFICADA

SANITARIOS
NINAS

SANITARIOS
NINOS

.

NUESTRA META
CERO
ACCIDENTES

MOD. GZ-218

MOD. GZ-221

MOD. GZ-222

MOD. GZ-223

LEVANTA CORRECTANENTE
APOYATE EN TUS PIES,
NO EN TUESPALDA

CONSERVA LIMPIA
TU SALON

ONSERVA LIMPIO
ESTE BANO

VIGILANCIA
Y REGISTRO
DE VISITANTES

ESTIBA MAXIMA
7772 TARIMAS

MOD. GZ-225

MOD. GZ-226

MOD. GZ-227

MOD. GZ-228

MOD. GZ-229

MOD. GZ-224

LOS MODELOS 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 210, 212, 213, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227 Y 228
TAMBIEN SE SURTEN EN LA MEDIDA 20X25

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES
EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40
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20 cms. 20 cms. 20 cms. 20 cms.
x ] 1 T
- o | ‘ I vewas \ { =L || & [ |
J_ i | s
MOD. GZ-230 MOD. GZ-231 MOD. GZ-232 MOD. GZ-233
T%( 20 cms. { T% 20 cms. '[' b 20 cms. ! T% 20 cms. |
Al _ 2. £/ ES P9 SALA DE g 5 g ot
- [nconn - £ Esaeaze < Ebenony £ F¥orcms
1 1 e — (&=
MOD. GZ-234 MOD. GZ-235 MOD. GZ-236 MOD. GZ-237
T: 20 cms. { T 20 cms. | ‘]’ } 20 cms. { T F 20 cms. {
w Q/ v v w
[ esun 2 B ows | £ F Bowums - {7 oo
| == s Ji ===
MOD. GZ-238 MOD. 239 MOD. GZ-240 MOD. GZ-241
T k 20 cms. i T t 20 cms. '[' } 20 cms. i ']' F 20 cms. {
: [Glcomenon| £ PoRsacace < Ko Rueopuscor, (W CAJA
=l ; |~ ESPERA : - N
MOD. GZ-242 MOD. GZ-243 MOD. GZ-244 MOD. GZ-245
30 cms. | | 30 cms. (e MOD. GZ-248
MEDIDA 25X25 Y 40X40
NORMAL
FOTO

RESTAURANTE

p———40cms. —
e 40 cms. ————

MOD. GZ-246

MOD. GZ-247

P——— 50 cms.

50 cms.

—

SE
RENTA

35 cms.

'_

SE
VENDE

cms.

35

|

.

REGISTRO DE INSPECCION Y
RECARGA DE EXTINTORES
[ENE] [ ]
g
e,
—

{:m L3
2010 [ 2011 (] 202(7)
g

MOD. GZ-250

MOD. GZ-251

[E[FMAN[I[I[A[Eo]N]E)

MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

MOD. GZ-249

MEDIDA 25X25 Y 40X40
NORMAL

FOTO

MATERIAL ESTIRENO CAL. 40

MOD. GZ-252
MEDIDA 7X11

LOS MODELOS 203 AL 218, SE SURTEN EN ESTIRENO CAL 40 Y ACRILICO CRISTAL DE 2 mm.

NOTA: TODOS LOS SENALAMIENTOS EN ACRILICO, SOLO SE SURTEN CON FOTOLUMINISCENTE
FAVOR DE SOLICITARLOS POR CLAVE Y IPO DE MATERIAL.

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES

EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40

i1y




%

- B __i 30 cms. { __% __} 30 cms. {
e < . g S <
USO OBLIGATORIO USO OBLIGATORIO USO OBLIGATORIO| uUso OBLIGATORIO‘
DE DE DE DE DE CALZADO
MANDIL MASCARILLA FAJA CASCO | DE SEGURIDAD)
MOD. GZ-253 MOD. GZ-254 MOD. GZ-255 MOD. GZ-256 MOD. GZ-257
F 30 cms. | I 30 cms. | __} 30 cms. | b 30 cms. | b 30 cms. |
= < g | S <
USO OBLIGATORIO USO OBLIGATORIO USO OBLIGATORIO| USO OBLIGATORIO| USO OBLIGATORIO
DE GUANTES DE DE | DE PROTECCION DE TAPONES |
DE HULE CUBRE BOCA GUANTES) AUDITIVA PARA 0IDOS )
clNORam———"x——"m—"""""3F 3 Jd N B == L e e Rl
MOD. GZ-258 MOD. GZ-259 MOD. GZ-260 MOD. GZ-261 MOD. GZ-262
) - __% 30 cms. { - B
S e 2 ? e <
USO OBLIGATORIO USO OBLIGATORIO| USO OBLIGATORIO| USO OBLIGATORIO|
DE DE EQUIPO DE DE ROPA
__ COFIA ) _DEPROTECCION ) ARNES | DE TRABAJO )
~ MOD. GZ-263  MOD. GZ-264 ~ MOD. GZ-265 ~ MOD. GZ-266 ~ MOD. GZ-267
_'r 30 cms. 1 ) F 30 cms. { __'r 30 cms. { __I 30 cms. { __} 30 cms. {
= K = < F
uso OBLIGATOR|0 USO OBLIGATORIO uso oausnomol uso OBLIGATORIO! USO OBLIGATORIO |
DE PROTECCION DE PROTECCION DE CARETA |
GOGL _J L FACIAL OCULAR 3 DE SOLDAR)
8T ——— \_—/
MOD. GZ-268 MOD. GZ-269 MOD. GZ-270 MOD. GZ-271 MOD. GZ-272
NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES
@ EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40
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ESTOS MODELOS SON ELABORADOS EN ADHESIVO VINIL BLANCO,
MEDIDAS 15X17., DISPONIBLES PARA SENALAMIENTO MODELO 118.

F—15 cms. —|

&

[
A\ [

——17 cms.—

CARETA PR COFIA GOGLES

MOD. GZ-273 MOD. GZ-274  MOD. GZ-275 MOD. GZ-276  MOD. GZ-277  MOD. GZ-278

N 0 @

\
BATA FAJA CALZADO DE MANDIL

MOD. GZ-279 MOD. GZ-280  MOD. GZ-281 MOD. GZ-282 MOD. GZ-283  MOD. GZ-284

O -

GUANTES GAFETE B eiiON CUBREBOCA

MOD. GZ-285 MOD. GZ-286 MOD. GZ-287 MOD. GZ-288 MOD. GZ-289  MOD. GZ-290

t 30 cms. { I 30 cms. |
t 40 cms. 4
T
Fa o)
USO OBLIGATORIO
EN ESTA AREA - g
+—15 cms. —| g g
@ | || = 2 g
el | MOD. GZ-291
. : l \ o/ USO OBLIGATORIO USO OBLIGATORIO
B QY | +| m?égﬁc\ﬁ)gocm 40 o B
é GOGLES I . - ___UNIFORME | UNIFORME
= MOD. GZ-292 MOD. GZ-293
@ ‘ t 30 cms. | 30 cms. {
Ny (ETIQUETA) (ETIQUETA) )
g g
MODELO 118: ESTE MODELO SIRVE PARA ARMAR UN SENALAMIENTO USO OBLIGATORIO OBLIGATORIO
QUE MENCIONE EL TIPO DE ACCESORIOS REQUERIDOS EN UNA DE REGISTRARSE
AREA ESPECIFICA Y SE COMPLEMENTE CON LA SERIE “E” GAFETE PARA ACCESO |

(NO INCLUYE ETIQUETAS)
MOD. GZ-294 MOD. GZ-295

435

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES
EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40
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30 cms. { ; 30 cms. { , 30 cms. | ; 30 cms. { - 30 cms.

| APAGUE

EL
 'MOD.GZ-296  MOD.GZ-297  MOD.GZ-298  MOD.GZ-299  MOD. GZ-300

30 cms.
30 cms.
30 cms.

MOTOR

L3
-
~
VERIFIQUE
MARQUE CEROS

EXTINTOR

1

25 cms.
25 cms
25 cms,
25 cms.
25 cms.

t 25 cms. { I 25 cms. i F 25 cms. i t 25 cms. { ., 25 cms.

"~ MOD.GZz-301  MOD.Gz-302  MOD.GZ-303 MOD. GZ-304  MOD. GZ-305
t 325 cms: 4 5 25 cms. ; 25 cms. {
‘l' ]' "' t 45 cms.
PARO D
J |z | BEE |
MOD. GZ-306 MOD. GZ-307 MOD. GZ-308 MOD. GZ-309
__!—— 45 cms, ——————— “: 45 cms.
Tl— 20 cms. — TI— 20 ems. —— ” o
aoualfaire e
L i = ! Ml
MOD. GZ-310 MOD. GZ-311 RUTA DE EVACUACION RUTA DE EVACUACION
MOD. GZ-312 - MOD. GZ-313

p———— 60 cms. { } 60cms. i I 60 cms. ———

80 cms.
80 cms
80 cms.

PELIGRO PRECAUCION

DESCARGANDO AREA FUERA DE
MAXIMA COMBUSTIBLE SERVICIO
MOD. GZ-314 ~ MOD. GZ-315 ~ MOD.GzZ-316

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES

EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40




ventas@glezi.co.mx

EGRUI'(}

. RUTA DE EVACUACION

| MOD. Gz-319
NS ‘ MEDIDA
15X20
20X25
30X40
EXTINTOR
» MOD. GZ-322
MEDIDA
15X20
20X25
30X40
USO OBLIGATORIO
DE TAPONES
PARA OIDOS
| MOD. GZ-324
® MEDIDA
15X20
20X25
= 30X40
SALIDA DE
EMERGENCIA
MOD. GZ-326
® MEDIDA
15X20
20X25
> 30X40
SALIDA DE
EMERGENCIA

Tels: 5750 1147 / 5551 6108

MOD. GZ-317 y » MOD. GZ-318
MEDIDA ‘ MEDIDA
15X20 15X20
20X25 20X25
30X40 30X40
| RUTA DE EVACUACION
f | Mop.Gz-320 ) MOD. GZ-321
MEDIDA ‘ MEDIDA
20X20 ‘ bt 1l | 20%20
25X25 | ! 25X25
40X40 | 40X40
NO FUMAR | HIDRANTE
MOD. GZ-323
MEDIDA
20X20
25X25
40X40

|

SALIDA DE
EMERGENCIA

P

SALIDA DE
EMERGENCIA

MOD. GZ-325

MEDIDA
15X20
20X25
30X40

MOD. GZ-328

MEDIDA
15X20
20X25
30X40

y

MOD. GZ-329

MEDIDA
30X40
50X60




wentesDeleri com mx Tebe: 5770 1147/ 1311 5173

AREA DE MESAS ARERDEIUECSS D1BUJO:

Primer Piso

NOTA: TODOS ESTOS LETREROS SON NORMALES Y FOTOLUMINICENTES
EN MATERIAL ESTIRENO CALIBRE 40




N TELEFONOSIDEJEMERGEN

ventas@giezi.com.mx Tels: 5750 1147 / 5551 6108

DELEGACION AZCAPOTZALCO
POLICIA & 066  DELEGACION e 5354-9994
CRUZ ROJA y 065  PROTECCION CIVIL . 5352-5855
BOMBEROS 5 068  FUGAS DE GAS Cﬁ 5353-2515

f M \ iDenuncia Ciudadana!
FTagdinvearr S

Cupitalen Phirimizadt | |ngtitutn de Veriicacion Adminlstrativ del DF,

- EMERGENCIAS _
LTI 53471527 -Gm
il

http://www.inveadf.df.gob.mx

Medios de Contacto

5750 1147, 5551 3942 y 5551 6108
(©) 556963 4173

€) ventas@giezi.com.mx

fi O €

AsesoresGiezi giezi_grupo Grupo Giezi m
Gkl

www.grupogiezi.com
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ventas@giezi.com.mx Tels: 5750 1147 / 5551 6108







Tel. 5750 1147 / 5551 6108

ventas@giezi.com.mx www.grupogiezi.com




